
















POMPE CENTRIFUCHE IGIENICHE
Serie TRA®500

Portata fino a 900 GPM (210 M³/h)
Pressione fino a 190 PSI/13 Bar
Viscosità fino a 2.700 SSU (600 cPs)
Temperatura fino a 380° F (195° C)

Pompe San i ta r ie ,  R icambi ,   								         	
                                    R igeneraz ione  &  Accessor i  

Per maggiori informazioni, contattare il Distributore locale autorizzato Wright Flow Technologies oppure:

© Wright Flow Technologies Ltd.     Copyright 2008 Form No. WFT-TRA500-Italian
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Wright  F low Technologies

Our products are used across the whole of the process industries in applications as diverse as paper & pulp pro-
duction through to the extreme hygiene end of the pharmaceutical industry on injectables and blood processing. We 
manufacture within our organization rotary lobe, centrifugal, circumferential piston, air operated double diaphragm 
and dosing pumps, all manufactured and designed with hygiene, cleanliness, affordability and robustness in mind. 
These pumps coupled with our range of hygienic turbine and magnetic flow meters, our full range of sanitary valves 
and our powder mixing technology from Quadro, gives a complete package for the modern high-tech process indus-
tries of today.
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TRA®500: Curve Prestazionali Le curve di prestazioni mostrate sono basate su test che utilizzano acqua a 70ºF (20ºC). 
Una tolleranza del +/- 5% è da considerare per tutti i dati. Valutare le curve individuali per 
una informazione dettagliata. Contattare la fabbrica per condizioni differenti.
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Composite - 3500 RPM
TRA®500H SERIES

       

TRA 506H

TRA 505H

TRA 504H

TRA 502H

TRA 501H

TRA 500H
TRA 552H

TRA 553H

TRA 554H

TRA 555H

TRA 545H 
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